提示：1.保证打印机未连接到电脑上，双击驱动安装包中“KPInstall.exe”开始安装打印机驱动软件（如弹出杀毒软件，请点击允许程序运行；在Windows 7系统下，会弹出两次Windows安全提示，两次都请选择“始终安装此驱动程序软件”）。

2.驱动程序安装进度条显示“Success”时，单击“Finish”完成初步安装。
3.初步安装完成后，将打印机连接到电脑上，以完成最终安装（如弹出杀毒软件，请点击允许程序运行）：

⑴Windows 7系统右下角状态栏会提示自动安装打印机驱动程序，待系统自动安装完成即可。

⑵XP系统会弹出“找到新硬件向导”对话框，选择不联网搜索软件，单击“下一步”；显示安装软件“K-Marking Label Printer Control Port”，选择“自动安装软件”，单击“下一步”，待安装过程完成后单击“完成”；

然后会再次弹出“找到新硬件向导”对话框，选择不联网搜索软件，单击“下一步”；显示安装软件“KP100 Label Printer”，选择“自动安装软件”，单击“下一步”，待安装过程完成后单击“完成”。
4.根据电脑操作系统的不同，安装.NET框架（Windows 7用户安装dotnetfx40\XP用户安装dotnetfx35和dotnetfx40）。
